
Ripristino	di	vecchie	superfici	metalliche	realizzato	
con ElastiK e Supporto Antifessura

Esempio	di	completo	ripristino	di	una	vecchia	superficie	metallica	che	
presentava	problemi	di	ruggine	diffusa	ed	infiltrazioni	di	acqua

L’intervento consiste in :
-	Pulizia	con	idropilitrice	ad	alta	pressione	per	togliere	ruggine	,	sporco	ecc.	ecc.	
- Incollaggio con ElastiK	di	tessuto	non	tessuto	di	poliestere	sulle	congiunzioni	delle	lamiere
-	Applicazione	a	spruzzo	di	due	mani	di	ElastiK	stese	a	distanza	di	48	ore	una	dall’altra
-	Dopo	20	giorni	,	applicazione	a	spruzzo	di	una	mano	di	vernice	all’alluminio	tipo	Allumisol 12/14 



Condizioni della copertura metallica di circa 7.000 m² prima dell’intervento di ripristino



 Prima fase di pulizia con idropulitrice ad alta pressione per eliminare ruggine, sporco ecc. ecc.



Fase di incollaggio con  ElastiK  del  Supporto Antifessura  in larghezza 50 cm (tessuto	non	tessuto	
di	poliestere	da	150	g/m²	) sulle giunture delle lamiere o sulle parti di lamiera bucata







Aspetto della copertura metallica dopo il trattamento realizzato con due mani di ElastiK stese 
a distanza di 48 ore una dall’altra	(applicazione	a	spruzzo	con	un	consumo	totale	di	1	kg/m²)	



Aspetto	della	copertura	metallica	finita	dopo	il	trattamento	realizzato	con	una	mano	di	vernice
all’alluminio tipo Allumisol 12/14 steso dopo 20 giorni dalla seconda mano di ElastiK 

		(applicazione	a	spruzzo	con	un	consumo	totale	di	150-200	g/m²)		


